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Auto-USB-Steckdose

Gebrauchsanleitungde



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Auto-USB-Steckdose können Sie
2 Geräte wie Tablet, Smartphone oder Digitalkamera
gleichzeitig aufladen mit … 
… 1 USB-Anschluss (5 V, 2,4 A, Typ A) zum Laden

herkömmlicher Geräte mit USB-Anschluss (Typ A)

… 1 USB-Anschluss (bis zu 12 V, bis zu 3 A, Typ QC 3.0)
zum Laden der neueren Smartphone- und Tablet-
Generationen. USB Typ QC 3.0 bietet viele Vorteile. 
Zum Beispiel können Sie Ihr Smartphone je nach
Akku-Kapazität in unter einer Stunde vollladen etc.

Die Auto-USB-Steckdose ist geeignet für 12V- und
24V-Systeme.

Beachten Sie alle Hinweise in dieser Anleitung, damit
Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

Ihr Tchibo Team

www.tchibo.de/anleitungen
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Sicherheitshinweise
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Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausge-
stattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicher-
heitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in
dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehent-
lich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Verwendungszweck

Die Auto-USB-Steckdose ist geeignet für Fahrzeuge•
mit Zigarettenanzünder-Steckdose. Der Artikel ist zur
Stromversorgung von zwei Geräten mit USB-Anschluss
(die mit insgesamt 5,4 A belastet werden können)
geeignet. Die Auto-USB-Steckdose ist für 12V- und 24V-
Systeme geeignet.

Der Artikel ist für den Privat gebrauch konzipiert und•
für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. •
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! 



5

GEFAHR durch Elektrizität

Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere•
 Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektri-
schen Schlages besteht. Fassen Sie den Artikel nicht
mit nassen Händen an.

Stecken Sie auf keinen Fall mehrere Auto-USB-Steck-•
dosen hintereinander! Stecken Sie keine Nadeln oder
sonstige metallische Gegenstände in die Anschlüsse. 

Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.•
Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt
durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen
können erhebliche Gefahren für den Benutzer ent-
stehen.

Nehmen Sie den Artikel nicht in  Betrieb, wenn er•
sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.

Falls ein Teil der Auto-USB-Steckdose in der Zigaret-•
tenanzünder-Steckdose steckenbleiben sollte, muss
es mit einer isolierten Zange o.Ä. herausgeholt
werden. Klemmen Sie immer erst die Fahrzeugbatterie
ab bzw. schalten Sie die Sicherung aus, bevor Sie in
die Steckdose greifen.   Es besteht Stromschlaggefahr
und die Gefahr eines Kurzschlusses der Auto-Elektrik.
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WARNUNG vor Verletzungen

Lassen Sie die Auto-USB-Steckdose bei Nichtgebrauch•
nicht lose im  Fahrzeug liegen. Fixieren Sie sie oder
bewahren Sie sie geschützt auf (z.B. im Handschuh-
fach), damit sie nicht unkontrolliert umherfliegen kann.
Das gleiche gilt für angeschlossene Geräte.

VORSICHT – Sachschäden

Stecken Sie die Auto-USB-Steckdose nur in eine•
 Zigarettenanzünder-Steckdose, die den „Technischen
Daten“ entspricht.

Versuchen Sie nicht, andere Geräte als unter „Verwen-•
dungszweck“ genannt anzuschließen oder einzelne
Akkus direkt  aufzuladen.  Herkömmliche Batterien
dürfen nicht geladen werden!

Um die Autobatterie zu schonen, ziehen Sie die Auto-•
USB-Steckdose bei Nicht gebrauch aus der Zigaretten-
anzünder-Steckdose. Laden Sie keine Geräte, wenn
der Motor des  Fahrzeugs nicht läuft.

Lassen Sie Geräte mit hoher Leistung nicht länger als •
30 Minuten an der Auto-USB-Steckdose ange-
schlossen. Die Steckerspitze des Anschluss-Steckers
kann sonst erhitzen und beschädigt werden.
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Insgesamt darf die USB-Steckdose mit maximal 5,4 A•
(bei Anschluss an eine Zigarettenanzünder-Steck-
dose) belastet werden. Die USB-Steckdose ist gegen
Überlast geschützt und funktioniert wieder normal,
wenn Sie die Quelle der Überlast entfernen.

Schalten Sie das zu ladende Endgerät aus, bevor Sie•
es anschließen. 

Setzen Sie die Auto-USB-Steckdose keinen extremen•
Temperaturen (niedriger als –20 °C oder höher als
+40 °C) aus. Schützen Sie sie vor direkter Sonnenein-
strahlung, Feuchtigkeit und Staub.

Verwenden Sie auf keinen Fall kratzende, scheuernde•
oder aggressive Reinigungsmittel.

Beachten Sie die Betriebsanleitungen der Fahrzeuge,•
in denen Sie die Auto-USB-Steckdose anschließen.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die tech -•
nischen Daten (Stromstärkeausgänge) der Geräte, 
die Sie an die Auto-USB-Steckdose anschließen.

Die Auto-USB-Steckdose und die mobilen Geräte•
werden  während des Ladevorgangs warm. 
Decken Sie die Geräte nicht ab.
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Auf einen Blick (Lieferumfang)
Anschluss an  

Zigarettenanzünder- Steckdose

USB-Anschluss
Typ A (weiß)

Kontakt

Kontrollleuchte

USB-Anschluss Typ QC 3.0
(grün)

3
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Gebrauch

1. Stecken Sie die
Auto-USB-Steck-
dose in die Ziga-
rettenanzünder-
Steckdose.
Die Kontroll-
leuchte an der
Auto-USB-Steck-
dose leuchtet. 

2.     Schließen Sie das gewünschte Gerät bzw. die Geräte
an den jeweils passenden Anschluss der Auto-USB-
Steckdose an (siehe „Technische Daten“). 
Sie benötigen das USB-Anschluss-/Ladekabel des
jeweiligen Gerätes.

Die angeschlossenen Geräte sind einsatzbereit bzw.
werden geladen.

Manche Zigarettenanzünder-Steckdosen
werden erst dann mit Strom versorgt, wenn 
die Zündung eingeschaltet ist. Prüfen Sie dies
zuerst.
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Ziehen Sie nach dem Gebrauch/Laden die Gerätem

von der Auto-USB-Steckdose ab. Ziehen Sie die
Auto-USB-Steckdose aus der Zigarettenanzünder-
Steckdose ab, auch wenn diese bei ausgeschal-
tetem Motor nicht mit Strom versorgt wird, um
 Batterieverbrauch durch eventuellen Kriechstrom
zu vermeiden.

Technische Daten
Modell:                                 393 330 / 394 908

Eingang:                :              12/24 V DC, 3,5 A

Ausgang:                              max. 30 W / 5,4 A

USB-Ausgänge:                    1x Typ A: 5 V DC, 2,4 A (weiß)
                                        1x Typ QC 3.0 (grün):

3,6–6,5 V DC, 3 A
6,5–9,0 V DC, 2 A
9,0–12,0 V DC, 1,5 A

Umgebungstemperatur:    –20 bis +40 °C

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de
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Reinigen
Wischen Sie die Auto-Mehrfachsteckdose ggf. mitm

einem weichen, trockenen Tuch ab.

Entsorgen
Geräte, die mit diesem Symbol gekenn-
zeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll
entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu  verpflichtet, Altgeräte getrennt
vom Hausmüll zu entsorgen.  Informationen zu Sammel-
stellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen,
erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder  Stadt verwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter
www.tchibo.de/entsorgung.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

393 330 / 394 908

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de
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