


Deutsch Bedienungs- und Installationsanleitung Kochfeld @

Lieber Kunde,

wir danken lhnen, fir das in uns gesetzte Vertrauen und flir den Erwerb eines
Einbaugerates aus unserem Sortiment.

Das von Ihnen erworbene Gerat ist so konzipiert, dass es den Anforderungen im Haushalt
entspricht.

Wir bitten Sie die vorliegende Bedienungsanweisung, die lhnen die Einsatzmdglichkeiten
und die Funktionsweise lhres Gerates beschreibt, genau zu beachten.

Diese Bedienungsanleitung ist verschiedenen Geratetypen angepasst, daher finden Sie
darin auch die Beschreibungen von Funktionen, die Ihr Gerat evtl. nicht enthalt.

Fir Schaden an Personen oder Gegenstanden, die auf eine fehlerhafte oder
unsachgemale Installation des Gerates zurickzuflhren ist, Ubernimmt der Hersteller
keinerlei Haftung.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, evtl. notwendige Modellmodifizierungen an den
Geratetypen vorzunehmen, die der Bedienerfreundlichkeit und dem Schutz des Benutzers
und dem Gerat dienen und einem aktuellen technischen Standard entsprechen.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitatskontrolle einmal etwas zu beanstanden
haben, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Dieser wird Ihnen gerne weiterhelfen.

CE-Konformitatserklarung

Der Hersteller der/des hierin beschriebenen Produkte(s) auf welche(s) sich diese Erklarung
bezieht,

erklart hiermit in alleiniger Verantwortung, dass diese(s) die einschlagigen, grundliegenden
Sicherheits- Gesundheits- und Schutzanforderungen der hierzu bestehenden EG Richtlinien
erflllen und die entsprechenden Prufprotokolle, insbesondere die vom Hersteller oder
seinem Bevollmachtigten ordnungsgemass ausgestellte CE-Konformitatserklarung zur
Einsichtnahme der zustandigen Behorden vorhanden sind und Uber den Gerateverkaufer
angefordert werden kdnnen.

Der Hersteller erklart ebenso, dass die Bestandteile der/des in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Gerate(s), welche mit frischen Lebensmitteln in Kontakt kommen kénnen,
keine toxischen Substanzen enthalten.
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Abschaltautomatik

Die Abschaltautomatik ist eine
Sicherheits-Schutzfunktion fur Ihr Kochfeld.
Wenn Sie nach dem Garvorgang vergessen, das
Gerat auszuschalten, schaltet sich das Gerat
automatisch ab. Die Standard-Betriebsdauer fir
die verschiedenen Leistungsstufen finden Sie in
der nachstehenden Tabelle:

Leistungsstufe 1/2|3/4/5/6|7|8|9

Standard-G itti
m::(g:und:;z)ell 212(212(2(2]|2|2]|2

5 Sicherheit beim Reinigen

Zum Reinigen muss das Gerat ausgeschaltet
und abgekuhlt sein.

Aus Sicherheitsgrinden ist die Reinigung des
Gerates mit einem Dampfstrahl- oder Hoch-
druck Reinigungsgerat nicht gestattet.

i So vermeiden Sie Schaden am Gerét.

e Schmelzbare Gegenstande und Uberge-
kochtes immer sofort entfernt.

Verwenden Sie die Kochzonen /-Platten
nicht mit leerem oder ohne Kochgeschirr.

e Um eine Beschadigung zu vermeiden, kein
Inhalt in Tépfe oder Pfannen trocken koch-
en lassen.

¢ Die Beluftung von 5 mm zwischen Arbeits-
platte und Vorderseite des Gerates darf
nicht abgedeckt werden.

Siehe E im Kapitel “Einbau Anleitung*

6 Kochzonenbedienung

« Alle Operationen werden Uber das Touch
screen Bedienfeld auf dem Kochfeld

vorgenommen.

Siehe Kapitel 7 “Kochfeldbedienung*
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Deutsch Bedienungs- und Installationsanleitung Kochfeld
15 Einbau Anleitung KM 4400 / KM 5500

1. Sagen Sie einen Ausschnitt in eine hitzebestandige, mindestens 30 mm
dicke Arbeitsplatte. Beachten Sie dabei die nachstehenden Masse.

2. Montieren Sie das Kochfeld gemall Montageanleitung Seite 12

X(mm
52 48 560 490 50 mini

E—— Folgende Mindest-Masse sind dariiber hinaus
einzuhalten

A A 760 mm
B 50mm
C 20mm
D 15mm
E 5 mm (Luftaustrutt)

Q0 -
~3 @& Elektrischer Anschluss

Das Kochfeld darf nur durch einen autorisierten
Fachmann am Stromnetz angeschlossen
werden.

Technische Daten auf dem Typenschild beachten
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16 Einbau Anleitung KM 7700

1. Sagen Sie einen Ausschnitt in eine hitzebestandige, mindestens 30 mm dicke
Arbeitsplatte. Beachten Sie dabei die nachstehenden Masse.

2. Montieren Sie das gemaly Montageanleitung Seite 12

H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm)
52 50 742 492 50 min.

) . Folgende Mindest-Masse sind dariiber hinaus
einzuhalten

760 mm
50 mm

A

B
r C 20mm

p— IB“ % D 15mm
E 5 mm (Luftaustrutt)
N
I @ Elektrischer Anschluss
IE Das Kochfeld darf nur durch einen autorisierten

c Fachmann am Stromnetz angeschlossen

werden.

I / Technische Daten auf dem Typenschild beachten

o
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17 Montageanleitung
KM 4400 / KM5500 / KM 7700

Unbedingt zu beachten:

Die Arbeitsplatte (1) muss mindestens 28 mm Durchmesser haben.

Der Abstand zwischen Kochfeldgehause und dem Top (3) eines sich darunter befindlichen
Mobels oder Gerates muss mindestens 30 mm betragen.

Bei Montage des Kochfeldes Uber einem Backofen, muss dieser mit einer Beluftung
ausgestattet sein.

3)
Die Befestigungsklammern (4) finden Sie als Zubehor in einem Polybeutel.
Sie kdnnen variabel, fur unterschiedliche Arbeitsplatten mit bis zu 38 mm Durchmesser
angewandt werde. Siehe Abbildungen.

Variante 2

Variante 1

Die Auschnittmasse flr die Arbeitsplatte finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung
unter dem Kapitel "Einbauanleitung" bzw. "Installation”

Die Installationsschritte:

1. Schutzfolie auf dem vormontierten Dichtungsband (2) entfernen.

2. Kochmulde mit Gehause (5) voran in den Ausschnitt in der Arbeitsplatte einfihren.

3. Die 4 Befestigungsklammern (4) mit den Schrauben (6) am Gehause (5) befestigen.

4. Das Kochfeld in den Ausschnitt der Arbeitsplatte fUhren und sanft andriicken.
ACHTUNG! Um Schaden zu vermeiden, darf kein Druck auf das Kochfeld ausgeubt werden.
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